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Podatki o izdelku v zvezi z UREDBO KOMISIJE (EU) St. 66/2014 z dne 14. januarja 2014

Ime dobavitelja ali blagovna znamka

SMEG

Koda izdelka

KD150HXE

Letna poraba ucinkovitosti (AEChood)

40,6 KWh/leto

Razred energijske ucinkovitosti A+
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) 36
Fluid Dynamic Efficiency Class A

Svetlobna ucinkovitost (LEhood)

59,8 luksov/W

Razred svetlobne ucinkovitosti A
Utinkovitost filtriranja ma3¢ob 71,3 %
Razred ucinkovitosti filtriranja mascob D

Pretok zraka pri minimalni hitrosti 292 m3/h
Pretok zraka pri najvedji hitrosti 626 m3/h
Pretok zraka pri povecanju hitrosti 787 m3/h
Airbourne akusti¢ni A-uteZeni zvok Mo¢ Emisija pri minimalni hitrosti 49 dB(A)
Zvocni akusti¢ni A-uteZeni zvok Emisija modi pri najvedji hitrosti 68 dB(A)
Airbourne akusti¢na A-uteZena emisija zvo¢ne moci pri povecaniju hitrosti 72 dB(A)
Faktor povetanja ¢asa 0.7

Indeks energetske ucinkovitosti 41 3
Izmerjen pretok zraka na to¢ki najboljse u¢inkovitosti 382 m¥h
Izmerjen zra&ni tlak na tocki najboljSe u&inkovitosti 496 Pa
Izmerjena vhodna elektri¢na energija na tocki najboljse ucinkovitosti 146 W
Normalna moc svetlobnega sistema 4 W
Povprecna osvetlitev luci na kuhalni povrsini (Emiddle) 263 luksov
Raven zvo&ne moci na najvisji nastavitvi 68 dB(A)
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Smeg SpA
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE), Italija
tel. 0039 05228211
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